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Sistema di lavaggio mobile monospazzola autonoma 
con impianto di lavaggio completo.

Independent single-brush mobile washing system 
with complete washing system.

L’impianto di lavaggio “Full Wash” dispone di:
• Sistema di lavaggio con spazzola inclinabile in grado di 

pulire l’intera superficie del veicolo.
• Prelavaggio ad alta pressione di ruote, telaio e parafanghi 

con ugelli ad alta pressione collocati nella parte inferiore 
dell’impianto.

• Idropulitrice incorporata con lancia ad alta pressione e 
avvolgitubo. Rifinisce la pulizia dei punti più difficili da 
raggiungere.

• Barra orizzontale con ugelli ad alta pressione per il 
lavaggio del tetto di autobus e camion.

Il motore di Full Wash è alimentato a gasolio e dispone di una 
pedana e un seggiolino per la guida a bordo macchina da 
parte dell’operatore.

The “Full Wash” washing system includes:
• Single brush system with a tilting facility able to clean the 

whole vehicle surface.
• Prewashing of wheels, bodies and mudguards with high-

pressure nozzles positioned in the lower side of system.
• High-pressure washer with lance and hose reel. Helpful 

for cleaning the vehicles parts hard to reach with the 
brush.

• Horizontal bar high pressure nozzles for washing the roof 
of buses and trucks.

The Full Wash is equipped with a diesel two-cylinder engine 
and can include a platform and a seat for operator to drive 
on-board.

Monospazzola con impianto di lavaggio completo - Single brush with full washing system
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Barra ad alta 
pressione per il 
lavaggio del tetto.

Roof washing with 
HP bar.

Guida a bordo da 
parte dell’operatore.

Ride-on operator 
driving.Prelavaggio ad 

alta pressione.

HP prewashing 
system.

Lancia ad alta 
pressione con 
avvolgitubo.

HP nozzle with 
reel hose.

Prestazioni / Performance
Trasmissione - Transmission Oleodinamica - Hydraulic

Motore - Engine
Diesel bicilindrico 15,4HP

Diesel 15.4 HP Twin-Cylinder

Velocità - Speed Velocità variabile - Variable speed

Alimentazione motore - Engine Fuel Gasolio - Diesel

Consumo carburante - Consumption 3,8 l/ora - litres/hour - 0,84 UK gal

Capacità serbatoio carburante - Tank Capacity 15 l - 3,30 UK gal

Avviamento - Start Elettrico - Electric

Capacità serbatoio acqua- Water tank capacity 500 l - 110 Uk gal

Consumo acqua spazzola - Brush water consumption 25 l - 5,5 Uk gal

Consumo acqua ugelli rotanti - Knife edged nozzles water consumption 20 l - 4.4 Uk gal

Pressione acqua risciacquo spazzola - Water pressure on brush rinsing 3 bar

Alta pressione massima - Maximum high pressure 120 bar

Serbatoio olio idraulico - Hydraulic fluid tank 10 l - 2,2 Uk gal

Caratteristiche tecniche / Technical Features
Diametro spazzola - Brush diameter 1000-1100 mm - 43,3 in

Peso - Weight 680 kg - 1500 Lbs

Dimensioni prodotto - Overall Dimensions
4270x2200 h1650 mm - 169x87 h65 in

Su richiesta sono disponibili altre altezze 
On request other heights are available


